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Das Technologiezentrum Verkehrssicherheit der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
hat im Auftrage der

Aral AG
Wittener Strafle 45
44789 Bochum

die Uberprifung der Kraftstoffeigenschaften nach internationalen Prifstandards
auditiert. Die grundiegenden Eigenschaften von Dieselkraftstoffen sind in der DIN EN
590 beschrieben. Diesem Grundkraftstoff kann ein Additivpaket beigemischt werden,
um verschiedene Eigenschaften zu verbessern. Hierzu zéhlen auch Reinigungs- und
Reinhalteadditive die eine Ansammlung von Ablagerungen an Motorenteilen
verhindern sollen. Diese Verunreinigungen kénnen zu einem unrunden Motorlauf,
einer Leistungseinbufe oder zur eingeschrankten Funktionalitdt der Bauteile fuhren.
Die Reinigungs- und Reinhaltewirkung wurde in Motorenpriflaufen in Anlehnung an
CEC-Standards untersucht. Eine Uberprifung der Kompetenz der beteiligten
Priflaboratorien nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 war ergénzender Bestandteil der
Untersuchung. Auf Basis der im Rahmen dieser Untersuchung erzielten Ergebnisse
und im Vergleich zu einem nicht additiviertem Referenzkraftstoff, beststigen wir fur
die Dieselkraftstoffe mit der Handelsbezeichnung

Aral Diesel, Aral LKW-Diesel

die Reinigungs- und Reinhalteeigenschaften in folgenden Punkten:

» verhindert den Aufbau von Ablagerungen an den Einspritzdiisen des Nutzfahrzeug-
motors,

* reduziert vorhandene Ablagerungen an den Einspritzdisen des Nutzfahrzeug-
motors und kann dazu beitragen den Kraftstoffverbrauch zu senken,

* reduziert vorhandene Ablagerungen im Inneren des Injektors,

* reinigt ab der ersten Tankflillung.

Fur das Technologiezentrum Verkehrssicherheit der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
in 51105 Koln.
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Koin, den 12.03.2019
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